Archief RadioDatabase.nl 



I M - TK 1 



MEETAPPARATEN 

HOOGFREQUENT MILLIVOLTMETER 

GM 6016 




De GM 6016 is een voltmeter met eeii zeer groot 
frequentiegebied, waarin lage spanningen nog kun- 
nen worden gemeten. Wisseispanningen in een 
frequentiegebied van 1000 Hz tot 30 MHz, van 
150 ,«V tot 1000 Volt, dus een spanningsgebied 
van 1 : 7 millioen, kunnen worden gemeten. De 
maximum gevoeligheid komt overeen met een voile 
uitslag voor 3 milli-VoIt. De schaalverdeling is zo- 
danig, dat een spanning van 150 pM nog goed is af 
te lezen. 

Gelijkspanningen, waarop de wisselspanning ge- 
superponeerd is, beinvloeden de metingen niet. 
Behalve als voltmeter, kan de GM 6016 ook als 
breedbandverstcrker voor een frequentiegebied 
van 1000 Hz tot 30 MHz worden gebruikt. De 
versterklng is constant (1.50 XJ en de uitgangs- 
impedantie laag (180 Ohm). Bij beide toepassingen 
is de GM 6016 automatisch beschermd tegen over- 
beiastlng. 

Tenslotte kan de GM 6016 nog worden gebruikt 
als een laagfrequent generator, die een constante 



wisselspanning van ca. 0,5 Volt bij een frequentie 
van ca. 5000 Hz, afgeeft. De verzwakker, die in de 
meetkop is ingebouwd, heeft standen van 10 dB; 
behalve de eerste stap, die 20 dB is. Er zijn drie 
schaalverdelingen aanwezig nl. 0—100, 0—316 en 
een dB schaal. Nul dB komt overeen met het 
standaard niveau van 0,775 Volt, een dissipatie 
van 1 mW in 600 Ohm. Het is dus mogelijk span- 
ningsverhoudingen direct in dB af te lezen tot een 
maximum van 132 dB of wlllekeurige spanningen 
in verhouding tot het standaardniveau als refe- 
rentie en wel van -70 tot +62 dB. Voor een 
maximale meetspanning van 3 mV voile schaal- 
uitslag kan men ook een paar speciale ingangs- 
klemmen gebruiken, aan de linkervoorzijde van het 
apparaat. Voor alle gevoeligheden kan de mee- 
geleverde meetkop met capacitieve verzwakker ge- 
bruikt worden. Ondanks de ingebouwde verzwak- 
ker heeft de meetkop toch zeer kleine afmetingen. 
Het meetgebied, waarvoor de verzwakker is inge- 
steld, is af te lezen op een schaalverdeling, die is aan- 
gebracht op een uitschuifbare piston van de meetkop. 
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De juiste plaats wordt aangegeven door een kogel- 
arret en kan daarna worden vergrendeld. 

Bij het gebruik als breedbandversterker geldt de- 
zelfde frequentiekarakteristiek als opgegeven voor 
bet gebruik als voltmeter. 

Wordt de GM 6016 als breedbandversterker ge- 
bruikt, dan geeft het instrument de aangelegde 
wisselspanning aan. De uitgangsspanning, die van 
een paar aansluitbussen aan de rechtervoorzijde 
kan worden afgenomen, is 150 X groter. 

De GM 6016 bevat een ingebouwde generator, die 
een constante spanning afgeeft. In de stand ,,Contr." 
van de schakclaar wordt een deel van deze spanning 
aan de ingang van de versterker gelegd, zodat de 
ijking kan worden gecontroleerd en eventueel op- 
nieuw worden ingesteld. 



BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN 

1 . Groot frequentiegebied met een verhouding van 
1 op 30 000. 

2. Uitgebreid spanningsmeetgebied met een ver- 
houding van 1 op 7 millioen. 

3. Eenvoudige mogelijkheid om de ijking te con- 
troleeren en eventueel opnieuw in te stellen. 

4. Te gebruiken als breedbandversterker. 

5. Zeer hoge ingangsdemping en lagc ingangs- 
capaciteit. 

6. Beschermd tegen overbelasting. 

7. Grote afleesschaal met een vrijwel lineaire 
schaalverdeling. 

8. Spiegelaflezing. 

9. Een laagfrequentspanning van ca. 0,5 V, 5000 Hz 
is ter beschikking. 




Meetkop van de GM 60i6. 



TECHNISCHE GEGEVENS 



Meetgebied 

0—3 mV op de directe ingangsklemmen. 
0-3_30-100 mV, 0,3-1-3-10-30-100- 
300 en tot 1000 V voile schaaluitslag. 



a. directe ingang, gevoeligheid 3 mV. 

b. met verzwakker, gevoeligheid 30 mV— 1 kV. 
Wordt de GM 6016 als versterker gebruikt, dan 
gelden dezelfde karakteristieken. 



Frequentiegebied 

1000 Hz -30 MHz. 
Frequentiekarakteristiek 




De frequentiekarakteristiek is in bovenstaande 
figuur weergegeven voor: 



Ingangsdemping en capaciteit 

a. Ingang direct op de klemmen van het apparaat: 

1 MHz; > 0.2 MOhm en < 20 pF 

20 MHz; > 4000 Ohm en < 20 pF 
30 MHz: > 4000 Ohm en < 20 pF 

b. Ingang via verzwakker, stand 30 mV ; 

20 MHz: > 60 kOhm en ca. < 8 pF 

30 MHz; > 20 kOhm en ca. < 8 pF 

c. Ingang via verzwakker, standen 300 mV en hoger : 

1 MHz; > 10 MOhm en < 3 pF 

20 MHz: ^ 0.1 MOhm en < 3 pF 

30 MHz; ^ 0.1 MOhm en < 3 pF 

Wanneer het gcvoeligste meetgebied van 3 mV 
voile schaaluitslag wordt gebruikt en indien wordt 
gemeten met behulp van de meetkop en kabel, 
bedraagt de ingangscapaciteit ca. 55 pF. 
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N au wkeurigheid 

Bij het verlaten van de fabriek is het instrument 
zodanig afgeregeld, dat dc gemiddelde nauwkeurig- 
heid, afgezien van de frequentiekarakteristick, bij 
voile schaaluitslag 1 Vo bedraagt. (nominale net- 
spanning) 

Dc verzwakker, versterker, meter, ijkspanning, enz. 
worden gezamenlijk In de fabriek geijkt. 

De afzondcrlijke nauwkeurigheden van dc onder- 
delcn zijn als volgt: 

Afwijklngen van de frequentiekarakteristick 

De maxlmale afwijking van de afgegeven karakte- 
ristiek bedraagt: 

4 “/o voor dc directe ingang, 

5 Vo voor de ingang via de verzwakker. 

Deze maxtmale waardcn kunnen uiteraard gelden 
voor de uiteinden van de karakteristiek en niet in 
het middcndeel, waar ze kleiner zijn. 

Verzwakker 

Maximale afwijking; 

Stand 3 mV 0 % 

Stand 30 mV < 10 Vo 

Stand 100 mV < 5 % 

Daarboven < 3 ®/o 

IJkspanning 

Constantheid bij nominale netspanning 1 %• 
Variatie bij + 5 Vo netspanningsvariatie 0,5 Vo- 



N etspan ning s varia tie 

Een netspanningsvariatie van + 5 geek een 
maximale afwijking van 5 Vo- 

Voeding 

Geschikt voor wisselspanningsnetten van 110—125 
-145-200-220-245 V. 

40-60 Hz, 

Opgenomen vermogen ca. 60 W. 



Buizen 

6 X EF 42 1 X EF 41 IX 8073 D/00 

2 X AZ 41 1 X 85 A1 



Afmetingen 




Hoogte 


28 


Breedte 


34 


Diepte 


20 



cm 

cm 

cm (met knoppen) 




Inten'eirr van de? GiVf 6015 



Schaalnauwkeurigheid 

De afleesfout van de geindiceerde waarde bedraagt 
max. 3 Vo (bij voile uitslag is deze fout zeer gering). 



Gcwicht 

Ca. 1 1 ,5 kg netto 

Met verpakking ca. 15,8 kg. 



Een gebniiksaanwijzing wordt met ieder apperaat meegeleverd. 




75/63 April 1952 
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Vereenvoudigd principeschema van de GM 6016. 





